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11.1.4 Risbe

G.1 SITUACIJA POVODJA 1:50 000
G.2 PREGLEDNA SITUACIJA 1:5000
G.3 SITUACIJA 1:2500
G.4 KARTA POPLAVNE NEVARNOSTI OBSTOJEE 1:2500
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11.1.3 TEHNICNO POROCILO

Splosno

V letu 2019 smo po natitu UroSa Br&eka, Hvaletinci 13, 2255 Vitomarci, smo izdelali
hidrotehnéni elaborat s prikazom poplavnih kart in kart razre poplavne nevarnosti, za
potrebe izgradnje nadgradnje hleva z&ani€e na naslovu Hvaletinci 13, $t. 289/2019 januar
2020.

PredloZzen HH elaborat St. 289-1/2019, avgust 2@28wmava predvideno gradnjo gnéasn
gnojne jame na parcelni Stevilki 994 v ko St 34faldtinci ter silosa na parc. §t. 5/1 v ko &t
342, Hvaletinci. V hidrotehgini elaboratu je analiziran vpliv predvidene gradmjejne jame,
gnoji&a in silosa na visokovodni rezim s prikazom popiakart in kart razredov poplavne
nevarnosti, za obstaje in predvideno stanje po izgradnji objektov.

Obravnavan vodotok je potok Brnca.

Sveti Jurijob Scavnia
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Geodetski posnetek terena je izdelalo podjetje @Gé@na.o.0. . Na terenu smo dodatno Se
izmerili razpetina prepustov na Brnci in jarku Ja Brnci je razpon obstajega plogatega
prepusta 3.50 m, na jarku 1 pa je obstajevni prepust premera 1.20m.
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Obstoje ée razmere:

Obmaje obravnave so predvsem kmetijske obdelovalneSioey kjer téeta dva vodotoka,
potok Brnca s pritokom Mala Brnca in neimenovangkaob desnem robu doline Jarek_1. Oba
vodotoka sta v preteklosti bila regulirana, taksategulacija pa naj bi zagotavljala prevodnost
25-50 letnih visokih vod v potoku Brnca, in prevodnl10 letnih visokih vod na desnem potoku
Jarek 1. Zaradi wetnega odlaganja naplavin v strugi in posedanjaZibh nasipov so se
prevodnosti zmanjSale. Obravnavano ob@redvidene gradnje gnojne jame, gn@iga

parc. &t. 994 in predvidene gradnje silosa na garé/1 obe v ko 5t 342, Hvaletinci se nahajajo
ob obstojéem objektu hleva za rejo g@ncev in se nahajata na olijuosrednje poplavne
nevarnosti.

Fotografije obstojgega stanja :
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' Slika 5- Prepust na Brnci ' Slika 6—Brnca in nasip nad cesto |
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Hidrologija

Po podatkih pristojnega urada DRSV v Mariboru ja ba obravnavanem odseku potoka Brnce
izdelana Studija, po kateri smo lahko povzeli pkeat pretoku visokih vod. To je
dokumentacija pod Stevilko C-782/1, HidroloSka §euBesnice, ki jo je izdelal VGI v

Ljubljani. V tej Studiji je na eni lokaciji , to jea izlivnem odseku, ovrednoten tudi potok Brnca.

Pretoki potoka Brnce po Studiji C-782/1 , VGI zrjaSa

PODATKI 1Z

STUDIJE F Q100 | Q25 Q10
km2 m3/s m3/s m3/s

Zgornja Brnca 24.80 47.90 | 32.60 | 23.50

Obravnavana lokacija se nahaja 2000m nad vtokoeswiPo. V neposredni bliZini
obravnavane lokacije se nahajata tudi levi prittikje Mala Brnca in vzporedni jarek ob desni
strani doline. Ta pritoka nista omenjena v Stugliide pretonih koli¢in, zato smo za ta pritoka
dolcili teoreticne pretoke na podlagi racionalne metode. @dtkoeficient smo umerili po
znanih podatkih na Brnci, podatke o padavinah paovzeli po najbliZji meteoroloSki postaji
Kadrenci.

TEORETICNI PRETOKI
Racionalna formula se glasi:

Q:qraéDI)EF

Q - velikost odtoka (I/s)

O - jakost rgunskega naliva (I/s/ha)

P - prispevna povrSina (ha)

¢ - odta@ni koeficient (%)
POVRSINA Dolzina | Hitrst toka| T=L/v T Powsina | Powsina| Cas g 100 [ Odtocni | Q 100

m m/s min m2 ha odtoka I/s/ha koef m3/s

Zg. Brnca do male H 7800 0.8 162.50 180 15670650 | 1567.07 | 180 min| 68.00 | 0.29 [ 30.90
Mala Brmca 5600 0.8 116.67 120 8506581 | 850.66 | 120 min| 97.00 [ 0.29 | 24.00
Jarek 1 1300 0.8 27.08 30 594000 59.40 | 30min | 296.00 [ 0.35 | 6.15

Ostale pretoke z ¥ pogostostjo izrieunamo po Krebsovem obrazcu. Dobimo:

F Q500 | Q100 | Q10

km2 ma3/s m3/s | m3/s

Zgornja Brnca 24.80 67.06 | 47.90 | 23.50
IZRACUN prispevna| Q500 | Q100 | Q10
PRETOKOV ha ma3/s m3/s | m3/s
Zg. Brnca do Male Brnce | 1567.07 | 43.26 | 30.90 | 17.38
Mala Brnca 850.66 | 33.59 | 24.00 | 13.49
Jarek 1 59.40 8.62 6.15 3.46
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DEJANSKI PRETOKI

Dolina potoka Brnce je Siroka okoli 550m, Brncat@ae po sredini doline, ob levem in desnem
robu doline pa Se teta vzporedna jarka, Mala Brnca kot levi pritoklarek 1 ob desnem robu
doline. Brnca je v vzgonu, vzporedni jarek 1 pgetpo najnizjem terenu desno. To pomeni da je
zgorniji rob Brnce viSji od zgornjega roba desneghkg za cca 100-150cm. Dejanski pretoki pa
odraZajo dejansko stanje pretokov na terenu. Qéti&uih se razlikujejo le po razporeditvi
pretoka na posamezen vodotok. Dejanski pretokivsedmoteni na podlagi iz€ana gladin
obstoj&ega stanja in prevodnosti obstofestrug vodotokov. Obstaja struga Brnce prevaja
okoli 20 m3/s, visji pretoki pa se prelijejo na gadnem obmeju ali preko desnoobreZnih

axe

Prelivanje in dejansko stanje je prikazano z namteskico :

BRNCA nad sotofjem

SHEMA PRETOKOV

TEORETICNI
Q500 =43.3
Q100 =30.9
Q10=17.4

DEJANSKI
Q500 =200
Q100 =20.0
Q10=174

ar
o

PRELIVANJE
Q500 =233
Q100=109
Q10=0.0

Jarek 1

TEORETICNI
Q500=8.6
Q100=6.1
Q10=3.5

DEJANSKI

Q500=31.9
Q100=17.0
Q10=35

MALA BRNCA

TEORETICNI
Q500 =33.6
Q100 =24.0
Q10=13.5

BRNCA pod sotocjem

TEORETICNI | DEJANSKI
Q500=67.1 Q500=43.8
Q100=47.9 Q100=237.0
Q10=23.5 Q10=235
Povzetek dejanskih pretokov v posamezni strugi :

DEJANSKI Q500 | Q100 Q10

PRETOKI m3/s m3/s m3/s

Zgornja Brnca pod sotgem 43.80 37.00 23.10

Mala Brnca 33.60 24.00 13.50

Zgornja Brnca nad sotem 20.00 20.00 17.40

JAREK 1 vzporedno desno 31.90 17.00 3.0
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Hidravlika
Za potrebe hidrawline presoje izgradnje nadomestnega mostu, smo iizeatlune z
enodimenzijskim modelom stalnega neenakomernegaH&C-RAS na osnovi geodetskega
posnetka prénih profilov |. 2014. HEC-RAS izvira iz modela HEC ki je eden izmed
najstarejSih in v praksi najbolj preizkuSenih irdigjenih enodimenzijskih modelov za iz
gladin stalnega enakomernega in polagoma prelieggotoka. Konec Sestdesetih let ga je
izdelal Hydrologic Engineering Center US Army Cogé€ngineers iz Kalifornije. Od takrat je
bil program mnogokrat popravljen in nadgrajen. Paogomogoa tudi dobro hidravéino
analizo prepustov in zna upostevati vseh Sest rdijov toka skozi prepust. Poleg tega
omog@a tudi upoStevanje prelivanja preko zgornjega cesde.
Za zgornji in spodnji robni pogoj smo uporabili n@ino gladino, pri izré&unu smo uporabili
mirni rezim toka. Pri Mali Brnci pa smo upoStevadiezne gladine Brnce.
V obmaiju mostov je gladina izeainana z enodimenzijskim modelom HEC-RAS z metodo
energijske enibe.

Odsek za hidrawi ratun gladin smo zgeli 250m pod sotf)em z Malo Brnco, upoStevali
prepuste na lokalni cesti in deib vpliv obstojetih prepustov na dolzini 250m nad lokalno
cesto.

Izratune smo izvrSili za naslednje primere:

* Obstojee stanje za teorétie visoke vode BRNCE pri pretoku Q500 , Q100 in @10
normalno z&etno gladino za obstaje stanje, ter dolistev maksimalne prevodnosti
obstoj&e struge. Uporabljen koeficient hrapavosti znaBd®na celotni strugi, 0.030 na
razlivnih povrSinah.

* Obstojee stanje za dejanske visoke vode BRNCE pri pre@s00 , Q100 in Q10 z
normalno z#&etno gladino za obstaje stanje. Uporabljen koeficient hrapavosti znasSa
0.040 na celotni strugi, 0.030 na razlivnih povain

» Obstojee stanje za dejanske (teoteg) visoke vode MALE BRNCE pri pretoku Q500 ,
Q100 in Q10 z zajezno @&etno gladino BRNCE za obstége stanje. Uporabljen
koeficient hrapavosti znasa 0.040 na celotni sttu§i30 na razlivnih povrSinah

* Obstojee stanje za dejanske (teoteg) visoke vode JARKA 1 pri pretoku Q500 , Q100
in Q10 z normalno z&tno gladino za obstaje stanje. Uporabljen koeficient hrapavosti
znaSa 0.040 na celotni strugi, 0.030 na razlivietr§inah

Rezultati racuna gladin

Pri ratunu gladin je uporabljena kidtia z&etna gladina, in mirni rezim toka. Uporabljen
koeficient hrapavosti znaSa 0.040 na celotni str@@30 na razlivnih povrSinah . Pri prepustih
smo uporabili koeficienta zoZitve in razSiritve €10.3. V betonskih prepustih smo uporabili
vrednosti ng=0.02, za koeficient izgub na vtokuistnku pa 0.3 in 1.0.

Hidravli¢ni izratuni so narejeni za obstége stanje — brez upoStevanja objekta (hleva za
pi&ance), ter za stanje po izgradnji objekta in nahji$ objekta, pri tem pa so upoStevani
omilitveni ukrepi v smislu varovanja objekta predorom vode v notranjost objekta —
postavitev vodotesnih barier na odprtinah za dogtobpjekt.
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TABELA GLADIN OBSTOJE CEGA STANJA

BRNCA - DEJANSKI PRETOKI

HEC-RAS Plan: Plan 10 River: BRNCA Reach: BRNCA

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.5. Elev CritW.5. E.G. Blew E_G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude & Chi
{m3's) {m} {m) {m) im) (i) {my's) (2} {m)

BRNCA 1023 Q500 DEJ 43.80 22409 xr3.80 225.03 0.001201 1.01 2432 0.01 a7
BRNCA 1823 Q100 DEJ 3700 22488 xrag2 224 93 0.001201 1.06 2531 8213 a7
BRNCA 1823 Q10 DEJ 23.50 22464 i o 1] 224 68 0.001202 1.08 20.88 §7.82 a7
BRNCA 1888 Q500 DE. 43.80 221.38 22508 225.12 0.001562 1.23 £3.04 27.53 0.31
BRNCA 1888 Q100 DEJ 3700 221.38 22485 225.03 10.001360 1.24 3828 25.04 0.32
BRNCA 1888 Q10 DEJ 23.50 221.38 247 224 78 0.001746 1.23 19 84 5E.41 032
BRNCA 2053 Q500 DE. 43.80 22515 225.26 0.002344 1.61 3345 2073 038
BRNCA 2053 Q100 DEJ 37.00 22505 22517 0.002448 1.63 3020 TE.51 040
BRNCA 2053 Q10 DEJ 23.50 224 82 224 92 0.002038 1.289 17 46 24.30 0.36
BRNCA 2118 Q500 DE. 43.80 22532 22534 0.000815 0.72 78.07 13518 018
BRNCA 2118 Q100 DEJ 37.00 23524 225 28 10.000858 0.72 87.55 120.53 020
BRNCA 2118 Q10 DEJ 2350 22488 225.01 10.000926 0.2 3760 2812 023
BRNCA 2183 Q500 DEJ 43.80 222.40 22535 22537 0.000351 0.67 93,47 156.56 0.16
BRMCA 2183 Q100 DEJ 37.00 222.40 22527 2529 0.000357 057 a2 153.32 0.16
BRNCA 2183 Q10 DEJ 2350 222.40 22503 225.05 (0000464 0.73 45,65 140.31 0.18
BRNCA 241 Q500 DEJ 43.80 22203 22512 225.54 0.009347 2,53 1523 10.88 0.78
BRNCA 241 Q100 DEJ 3700 22293 22513 225.43 0005966 2.42 5.28 10.80 065
BRNCA 241 Q10 DEJ 23.50 22203 22500 225,15 0.003578 1.68 13.06 1043 046
BRNCA 78 Q500 DEJ 20.00 223.08 22564 225,65 0.000367 0.5 4032 B3.12 0.15
BRNCA 2278 Q100 DEJ 20.00 223.08 22552 225.54 0.000608 0.75 36.08 TE.O01 021
BRNCA 78 Q10 DEJ 1740 223.08 22518 22527 0.002861 1.33 15.36 45.71 040
BRNCA 2313 Q500 DE. 20.00 223.22 225 65 22567 0.000827 0.71 3343 8120 020
BRNCA 2313 Q100 DE.J 20.00 22322 22554 225 57 0.001208 0.87 2911 B81.12 028
BRMCA 2313 Q10DEJ 17.40 223.22 22537 204.66 225.40 0.004408 1.61 10.60 1040 0.51
BRMCA 23 Eridge

BRNCA 23 Q500 DEJ 20,00 223.16 220 2478 226.12 10000381 0.53 £2.55 61.54 0.15
BRNCA 23X Q100 DEJ 20.00 22316 224 XM 78 226.12 10.000381 0.53 42 55 51.54 015
BRNCA 23 Q10 DEJ 17.40 223.16 2258 224,88 225,85 10.000930 0.21 25.50 56.11 023
BRNCA 2373 Q500 DEJ 20,00 223.20 22613 226.15 10.0007B5 0.74 31.64 022
BRNCA 2373 2100 DEJ 20.00 223.30 22013 226.15 0.000785 0.74 31.64 022
BRNCA 2373 Q10 DEJ 17.40 223.20 22588 225.80 10.001450 0.29 19,64 02z
BRNCA 2412 Q500 DEJ 20,00 22347 22016 228.18 0.000468 0.72 3r.B2 7048 017
BRNCA 242 2100 DE.J 20.00 22347 22016 226.18 0.000468 0.72 3782 7048 017
BRNCA 2422 Q10 DEJ 1740 223.47 22502 225.88 10.001005 0.84 2281 F3.01 025
BRNCA 2473 Q500 DE.J 20.00 226.18 226.20 0.000277 51 5340 10:3.00 013
BRNCA 2473 2100 DE.J 20.00 22018 226.20 0.000277 0.51 5340 10:3.00 0.13
BRNCA 2473 Q10 DEJ 1740 23508 226.01 10.000707 0.74 3238 103.00 021
BRNCA 2513 Q500 DEJ 20.00 223.40 22920 226.21 0.000165 0.33 B4 47 22 B6 010
BRNCA 2523 Q100 DE.J 20.00 22340 22020 226.21 0.000165 0.33 84 47 22 B6 010
BRNCA 2513 Q10 DEJ 1740 223.40 22902 226.03 0.000318 0.43 4771 2146 013
BRMCA 2573 Q500 DEJ 20.00 223.03 22621 2623 0.000807 0.65 39.80 B4.16 0.18
BRNCA 2573 Q100 DEJ 20,00 223.03 2202 226.23 0000807 0.65 30.80 B4.16 0.1e
BRMCA 2573 Q10 DEJ 1740 223.03 226.03 26.07 0.001388 0.3 2480 8o 0.28
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MALA BRNCA - DEJANSKI PRETOKI

HEC-RAS Plan: Imported Pla River: MALA BRNCA Reach: MALA BRNCA

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G.Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width
(m3fs) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m’s) (m2) (m)
MALA BRNCA 3 Q500 33.60 222.40 225.35 223.85 225.36 0.000207 0.51 93.37 156.53
MALA BRNCA 6 Q100 24.00 222.40 225.27 223.63 225.28 0.000151 0.43 81.01 153.26
MALA BRNCA 6 Q10 13.50 222.40 225.03 223.32 225.04 0.000154 0.42 45.47 140.19
MALA BRNCA 79 Q500 33.60 222,57 225.37 225.38 0.000487 0.67 73.82 155.11
MALA BRNCA 79 Q100 24.00 222,57 225.28 225.30 0.000434 0.61 60.87 151.32
MALA BRNCA 79 Q10 13.50 22257 225.04 225.07 0.001078 0.85 25.90 127.89
MALA BRNCA 137 Q500 33.60 22275 22540 22542 0.000972 0.95 55.34 136.73
MALA BRNCA 137 Q100 24.00 22275 225.31 225.33 0.000901 0.88 43.73 126.68
MALA BRNCA 137 Q10 13.50 22275 225.10 225.14 0.001459 1.01 19.69 98.66
MALA BRNCA 194 Q500 33.60 22278 225.44 225.53 0.002989 1.62 35.77 145.37
MALA BRNCA 194 Q100 24.00 222.78 225.34 224.80 225.44 0.003074 1.57 23.09 104.01
MALA BRNCA 194 Q10 13.50 222.78 225.18 225.25 0.002048 1.18 12.92 31.34
MALA BRNCA 255 Q500 33.60 223.10 22563 22561 225.79 0.005319 2.04 23.91 82.56
MALA BRNCA 255 Q100 24.00 223.10 225.54 225.67 0.004262 1.76 18.01 54.20
MALA BRNCA 255 Q10 13.50 223.10 225.31 22542 0.003281 141 9.85 18.37
HEC-RAS Plan: Imporied Pla River: JAREK-1 Reach: JAREK-1
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.5_Elev Crit W_S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

JAREK-1 815 Q500 31.90 22259 22429 22428 224 36 0.002403 1.71 5252 26515
JAREK-1 815 Q100 17.00 22259 22416 22410 22425 0.002400 1.61 2269 14523
JAREK-1 815 Q10 350 22259 22350 22318 22357 0.002401 1.12 312 496
JAREK-1 886 Q500 31.90 22276 22446 22451 0.001782 1.48 56.14 224.01
JAREK-1 886 Q100 17.00 22276 22433 22437 0.001212 1.14 30.14 152.55
JAREK-1 886 (o] [1] 350 22276 22366 22369 0.001317 0.84 4497 10.10
JAREK-1 956 Q500 31.90 22297 224 59 224 83 0.001473 1.26 70.86 31019
JAREK-1 956 Q100 17.00 222497 224 40 22429 22450 0.00296% 1.61 19.93 160.30
JAREK-1 956 Q10 350 22297 22377 22384 0.003182 1.21 an 933
JAREK-1 1020 Q500 31.90 2231 22479 22479 22487 0.003167 1.87 50.57 295.01
JAREK-1 1020 Q100 17.00 2231 22471 22411 22479 0.002495 1.58 27.64 191.50
JAREK-1 1020 [#] [1] 350 2231 223.98 22408 0.004109 1.36 257 462
JAREK-1 1052 Q500 31.90 22336 224 .96 224 96 22507 0.004335 213 36.75 159.00
JAREK-1 1052 Q100 17.00 22336 22487 22487 22495 0.00296% 1.67 2339 144 65
JAREK-1 1052 Q10 350 22336 22412 22427 0.007563 1.75 200 384
JAREK-1 1070 Culvert

JAREK-1 1076 Q500 31.90 22342 22510 22510 22520 0.004186 1.89 3959 203.84
JAREK-1 1076 Q100 17.00 22342 225.01 22501 22510 0.003022 1.50 2319 17223
JAREK-1 1076 Q10 350 22342 22484 22400 224 .86 0.000446 0.53 6.81 2433
JAREK-1 1121 Q500 31.90 22346 22522 22522 0.000065 0.33 20942 34825
JAREK-1 1121 Q100 17.00 22346 22511 2251 0.000032 0.22 171.39 EETRT
JAREK-1 1121 Q10 350 22346 224 .86 22486 0.000007 0.09 95.14 263.19
JAREK-1 1166 Q500 31.90 22347 22522 22523 0.000175 0.51 142.34 276.47
JAREK-1 1166 Q100 17.00 22347 22511 2251 0.000100 0.36 112.04 263.05
JAREK-1 1166 Q10 350 22347 224 86 224 .86 0.000032 0.18 51.66 197.12
JAREK-1 1220 Q500 31.90 22357 22523 22524 0.000280 0.63 118.29 251588
JAREK-1 1220 Q100 17.00 22357 22512 22512 0.000169 0.46 90.08 232.05
JAREK-1 1220 Q10 350 22357 224 .86 22486 0.000074 0.26 3612 187.62
JAREK-1 1277 Q500 31.90 22383 22525 22527 0.000638 0.92 83.04 203.68
JAREK-1 1277 Q100 17.00 22363 22513 22514 0.000443 0.mM 59.46 178.78
JAREK-1 1277 Q10 350 22363 22487 22487 0.000211 0.4 2042 103.03
JAREK-1 1335 Q500 31.90 22386 22532 22532 22540 0.004762 2.06 39.88 169.10
JAREK-1 1335 Q100 17.00 223.86 22522 22522 2253 0.004302 1.85 23.79 140.73
JAREK-1 1335 Q10 350 22386 22484 22493 0.003314 1.28 273 444
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TABELA GLADIN PO IZVEDBI OMILITVENIH UKREPOV

BRNCA - DEJANSKI PRETOKI PO IZGRADNJI GNOJNE JAMENOJISCE IN SILOSA
TER 1ZVEDBI OMILITVENIH UKREPOV

HEC-RAS Flan: Plan 10 River: BRNCA Reach: BRNCA

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch EI W.S. Elev Crt W.S. E.G. Blev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chi
{m3/s) {m} {m) {m) {m) {m/m {mis) [m2}) {m)

BRMNCA 1923 Q500 DEJ 43.80 221.37 22450 2¥3.80 225.03 0.001201 1.01 54.32 20.01 27
BRMNCA 1923 Q100 DEJ 3700 221.37 22488 2r3 a2 22483 0.001201 1.08 45.31 8213 27
BRNCA 1g23 Q10 DEJ 2350 221.37 22454 220 22482 0.001202 1.08 2880 67.82 27
BRNCA 1968 Q500 DEJ 43.80 221.38 22508 225,12 0.001552 1.2 48.04 ar.53 0.21
BRNCA 1ge8 Q100 DEJ 700 221.38 22485 25.03 0.001880 1.4 3820 2804 0.22
BRNCA 1988 Q10 DEJ 2350 221.28 22471 22472 0.001746 1.23 10.84 5841 0.22
BRNCA 2053 Q500 DE.J 4380 222.00 225.25 0.002344 1.61 38.45 20,73 0.38
BRMNCA 2053 Q100 DEJ ar.oo 222.09 225.147 0.002448 1.63 3020 7851 0.40
BRMNCA 2053 Q10 DEJ 2350 22202 204 @2 0.002038 1.8 1746 24.30 0.36
BRMNCA 2118 Q500 DEJ 4380 221.87 22532 225.34 0.000815 0.72 78.07 135.18 0.18
BRNCA 2118 Q100 DEJ 700 221.87 22524 225.26 0.000858 0.72 87.55 128.53 0.20
BRNCA 2118 Q10 DEJ 2350 221.87 22408 225.01 0.000926 0.20 3ren 22.12 023
BRNCA 2183 Q500 DE.J 43.80 222.40 22535 225.37 0.000351 0.67 9347 158.58 0.18
BRNCA 2183 Q100 DEJ 37.00 222.40 22527 225.20 0.000357 0.67 8122 153.32 0.16
BRMNCA 2183 Q10 DEJ 23.50 222.40 225.03 235.05 0.000464 0.73 4565 140.31 0.18
BRMNCA 2241 Q500 DEJ 4380 22283 22512 225.54 0.009347 283 10.88 0.78
BRMNCA 2241 Q100 DEJ 37.00 22283 22513 22543 0.008966 2.42 10.80 0.65
BRNCA 24 Q10 DEJ 2350 22293 22500 225.15 0.00357 1.68 1043 0.46
BRNCA 2278 Q500 DEJ 20,00 223.08 22564 225.85 0.000367 0.57 4832 £83.12 0.15
BRNCA 2278 Q100 DEJ 20,00 223.08 22552 225.54 0.000888 0.75 38.08 78.01 021
BRNCA 2278 Q10 DEJ 17.40 223.08 225.18 225.27 0.002861 1.23 15.36 48.7 0.40
BRNCA 2313 Q500 DE.J 2000 223.22 22565 22587 0.000827 .71 3843 8128 0.20
BRMNCA 2313 Q100 DEJ 20,00 223.22 22554 225.57 0.001288 0.87 281 81.12 028
BRNCA 2313 Q10 DEJ 1740 223.22 22527 22488 225.40 0.00<208 1.61 10.80 1040 0.51
BRNCA 23 Eridge

BRNCA 2329 Q500 DEJ 20,00 223.16 226.11 22478 226.12 0.000381 0.53 42 55 61.54 0.15
BRNCA 2329 Q100 DEJ 20,00 223.16 226.11 22478 226.12 0.000381 0.53 4255 61.54 0.15
BRNCA 2329 Q10 DEJ 1740 223.16 22681 22488 225.85 0.000930 0.21 2550 58.11 023
BRNCA 2373 Q500 DE.J 2000 223.30 226.13 226.15 0.000785 0.74 31.64 022
BRMNCA 2373 Q100 DEJ 20,00 223.30 226.13 226.15 0.000785 0.74 31.64 022
BRMNCA 2373 Q10 DEJ 1740 223.30 22585 225.80 0.001450 0.2 1954 028
BRMNCA 2422 Q500 DEJ 2000 22347 226.18 226.13 0.000878 D.87 4864 021
BRNCA 2422 Q100 DEJ 20,00 223.47 226.18 226.18 0.000a878 0.E7 2877 48.64 0.21
BRNCA 2422 Q10 DEJ 17.40 223.47 22502 225.85 0.001115 1.0 18.72 3061 0.26
BRMNCA 2473 Q500 DEJ 20,00 226.20 226.22 0.000438 0.54 40.70 7208 017
BRNCA 2473 Q100 DEJ 2000 22620 226.22 0.000438 0.54 40.70 7208 017
BRMNCA 2473 Q10 DEJ 17.40 22580 226.02 0.000985 0.58 2524 7208 0.25
BRNCA 2523 Q500 DEJ 20,00 223.40 2622 226.23 0.000148 0.H 8841 92.88 0.00
BRMNCA 2523 Q100 DEJ 20,00 223.40 22622 226.23 0.000148 0.3 8841 0286 0.08
BRNCA 2523 Q10 DEJ 1740 223.40 226.04 226.05 0.000286 0.4 ] 2.3 0.13
BRNCA 2573 Q500 DEJ 20,00 223.03 22623 226.24 0.000548 0.62 41.61 2458 0.18
BRNCA 2573 Q100 DEJ 20,00 223.03 22623 226.24 0.000548 0.62 41.61 8458 0.18
BRNCA 2573 Q10 DEJ 1740 223.03 226.05 226.08 0.001243 0.20 2820 83.08 0.26
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MALA BRNCA - DEJANSKI PRETOKI PO IZVEDBI OMILITVENH UKREPOV

HEC-RAS Plan: Imported Pla_River: MALA BRNCA Reach: MALA BRNCA

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev CritW.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

MALA BRNCA 6 Q500 33.60 22240 225.35 223.85 225.36 0.000207 0.51 93.37 156.53
MALA BRNCA 6 Q100 24.00 22240 225.27 223.63 225.28 0.000151 043 81.01 153.28
MALA BRNCA 6 Q10 13.50 22240 225.03 223.32 225.04 0.000154 042 4547 140.19
MALA BRNCA 79 Q500 33.60 222.57 225.37 225.38 0.000487 0.67 73.82 155.11
MALA BRNCA 79 Q100 24.00 222.57 225.28 225.30 0.000434 0.61 60.87 151.32
MALA BRNCA 79 Q10 13.50 222,57 225.04 225.07 0.001078 0.85 25.90 127.89
MALA BRNCA 137 Q500 33.60 22275 225.40 22542 0.000972 0.95 55.34 136.73
MALA BRNCA 137 Q100 24.00 222.75 225.31 225.33 0.000901 0.88 43.73 126.68
MALA BRNCA 137 Q10 13.50 22275 225.10 225.14 0.001459 1.01 19.69 98.66
MALA BRNCA 194 Q500 33.60 22278 225.44 225.53 0.002989 1.62 35.77 145.37
MALA BRNCA 194 Q100 24.00 222.78 225.34 224.80 225.44 0.003074 1.57 23.09 104.01
MALA BRNCA 194 Q10 13.50 222.78 225.18 225.25 0.002048 1.18 12.92 31.34
MALA BRNCA 265 Q500 33.60 223.10 225.63 22561 225.79 0.005318 2.04 23.91 82.56
MALA BRNCA 255 Q100 24.00 223.10 225.54 22567 0.004262 1.76 18.01 54.20
MALA BRNCA 265 Q10 13.50 223.10 225.31 225.42 0.003291 141 9.85 18.37
HEC-RAS Plan: Imporied Pla River: JAREK-1 Reach: JAREK-1

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch EI W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (mfs) (m2) (m)

JAREK-1 815 Q500 3190 22259 22429 22428 22436 0.002403 1.71 5252 26515
JAREK-1 815 Q100 17.00 22259 22416 22410 22425 0.002400 1.61 2289 14523
JAREK-1 815 Q10 350 22258 22350 22318 22357 0.002401 1.12 312 496
JAREK-1 886 Q500 31.80 22276 22446 224.51 0.001782 1.48 56.14 2249
JAREK-1 886 Q100 17.00 22276 22433 22437 0.001212 1.14 3014 15255
JAREK-1 886 a10 350 22276 22366 223.69 0.001317 0.84 497 10.10
JAREK-1 956 Q500 31.80 222497 224 59 22463 0.001473 1.26 70.86 31018
JAREK-1 956 Q100 17.00 222497 22440 22429 22450 0.002969 161 19.93 160.30
JAREK-1 956 Q10 350 222497 22377 22384 0.003182 1.21 31 933
JAREK-1 1020 Q500 31.80 2231 22479 22479 224.87 0.003167 1.87 50.57 20591
JAREK-1 1020 Q100 17.00 2231 22471 2241 22479 0.002495 1.58 2764 191.50
JAREK-1 1020 a1o 350 2231 223.98 224.08 0.004109 1.36 257 462
JAREK-1 1052 Q500 31.90 22336 224 96 224 96 22507 0.004335 213 36.75 159.00
JAREK-1 1052 Q100 17.00 22336 224 87 224 87 22495 0.002969 167 23.39 144 65
JAREK-1 1052 a10 350 22336 22412 22427 0.007563 1.75 200 384
JAREK-1 1070 Culvert
JAREK-1 1076 Q500 31.80 22342 225.10 22510 225.20 0.004186 1.89 39.50 203.84
JAREK-1 1076 Q100 17.00 22342 225.01 22501 22510 0.003022 1.50 2319 17223
JAREK-1 1076 a10 350 22342 22484 22400 224.86 0.000446 053 6.81 2433
JAREK-1 1121 Q500 31.90 22346 22522 22522 0.000065 0.33 20942 34825
JAREK-1 1121 Q100 17.00 22346 22511 2251 0.000033 0.22 171.39 33rer
JAREK-1 1121 Q10 3580 22346 224.86 224.86 0.000007 0.09 95.14 263.19
JAREK-1 1166 Q500 31.890 22347 22522 22523 0.000175 0.5 142.34 27647
JAREK-1 1166 Q100 17.00 22347 22511 2251 0.000100 0.36 112,04 263.08
JAREK-1 1166 a10 350 22347 224 86 224 .86 0.000032 0.18 51.66 197.12
JAREK-1 1220 Q500 31.90 22357 22523 22524 0.000280 083 11829 25158
JAREK-1 1220 Q100 17.00 22357 22512 22512 0.000169 0.46 90.08 23205
JAREK-1 1220 Q10 350 22357 224.86 22496 0.000074 0.26 3612 187.62
JAREK-1 1277 Q500 31.90 22363 22525 22527 0.000638 0.92 83.04 203.68
JAREK-1 1277 Q100 17.00 22363 22513 22514 0.000443 o 59.46 178.78
JAREK-1 1277 Q10 3580 22363 224 87 22487 0.000211 041 2042 103.03
JAREK-1 1335 Q500 31.890 22386 22532 22532 22540 0.004752 2.06 39.88 169.10
JAREK-1 1335 Q100 17.00 22386 22522 22522 2251 0.004302 1.85 2379 14073
JAREK-1 1335 Q10 350 22386 224.84 224.93 0.003314 1.28 273 444
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BRNCA_OBST Plan: Plan 18 4.8.2020
Geom: Bracek_novo_nasip+gnoj
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BRNCA_OBST Flan: Plan 18 4.8.2020
Geom: Bracek_nowo_nasips+gnoj
River = BRMCA Reach=BRMCA RS5=2573 P14
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Analiza obstojecega stanja

Brnca

Iz rezultatov izrauna gladin je razvidno, da obstégestruga prevaja okoli 15m3/s, z upoStevanjem
prelivanja na levo stran pa do 20 m3/s (Q10+) j&gosledica odlaganja naplavin in delno tudi pasgal
nasipov. Visji pretoki se prelivajo preko nasipssio, ter i&ejo po polju proti desnemu jarku. Globina
prelivanja preko nasipa znaSa cca 20 cm, pravadilasa tudi globina prelite vode, ki¢eproti desnemu
jarku. Hitrosti vode v strugi znasajo okoli 1.08fitrosti prelite vode pa so majhne in so podnd& V
obmaju mostu v profilu 9 se prelite vode iz leve prelitreZine vrnejo v strugo. Obstéjenost v profilu 9
je Sirok 3.5m. Most prevaja najdo 20m3/s z upoStevanjem zajezbe.

Mala Brnca

Obstoje&a struga Male Brnce prevaja okoli 13.0m3/s (QMJiEji pretoki se razlijejo preko roba levo in
desno, kjer t&ejo po polju proti strugi Brnce. Zajezbo powzagredvsem Brnca, saj visoka voda ovira iztok
Hitrosti vode v strugi znaSajo okoli 1.00m/s, hstiorelite vode pa so zelo majhne in znaSajo dkdid

m/s.

Jarek 1

prav toliko pa prevaja tudi obstdjgrepust na lokalni cesti. To ne zada®iti za kolEine iz lastne
prispevne koliine, proti jarku pa se Se dodatno stekajo vodete® ki se prelijejo preko nasipa. Jarek 1
tako poplavi celotno dolino in polja gorvodno o#tdtne ceste. Preko ceste se prelije v afjmprepusta,
kjer se razliva po poljih in proti obravnavanemgdarskem poslopju, katerega pa ne doseze.

Hitrosti vode v strugi jarka znaSajo okoli 1.50nti#rosti prelite vode pa so majhne in znaSajo @90 0.5
m/s.

Analiza po umestitvi objekta in izvedbi omilitvenih ukrepov

Brnca

Iz rezultatov izrauna gladin za stanje po umestitvi objekta v prospizvedbo lokalnih omilitvenih
ukrepov za prepegtev vdora vode v notranjost objekta je razvidn@ sé gladina pri pretokih Q100 v
obmaju obravnavanega obrja dejansko ne spremeni. V profilu P 10 in P 1liglagri pretokin Q104
ostane nespremenjena za obs#ji@ predvideno stanje v P10 znaSa 226,13 m.n.profilu P 11 pa 226,16
m.n.m.. V profilih P12, P13 in P14 se gladina vpdegoretokih Q10Q; za predvideno stanje dvigne za 1-2
cm in znaSa:

- v P12 za obstoje stanje 226,19 m.n.m. in predvideno stanje 226n20m.

- v P13 za obstoje stanje 226,20 m.n.m. in predvideno stanje 226n22m.

- v P14 za obstoje stanje 226,21 m.n.m. in predvideno stanje 226n23m.

Mala Brnca
Vpliv gradnje objektov na parc. 5t. 994 in 5/1.9.lHvaletnici nima vpliva na potek gladin visokibda
Male Brnce,

Jarek 1
Vpliv gradnje objektov na parc. t. 994 in 5/1.@.kHvaletnici nima vpliva na potek gladin visokibda
Jarka 1.
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Karte poplavne nevarnosti

Na podlagi izrdunanih gladin obstofega stanja in hitrosti vode , ter terenskih razemeo izdelali karte
poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne bgmnosti za obstoje stanje.

Predvidena gradnja gnaj& in gnojne jame ter silosa se nahaja znotraj poplga obmgja, Obmdje
srednje nevarnosti, globina vode na objumbjekta pri pretokih Q100 znasa od 0,4-0,54 azliRa med
obstoje&im in novim stanje je 1,0-2,0 cm pri gladinah Ql8ato ti rezultati gladin ne vplivajo na izris
poplavnih linij. Karte obstojgga stanja in predvidene ureditve so ptaktiidenténe.

Karte so izdelane skladno s Pravilnikom o metodflag dolatanje obmgij, ogroZenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja,dar&inu razvr§anja zemljig§ v razrede ogrozenosti (UR
RS 60/2007)

|z kart je razvidno, da se predvidena nadgradnggngnjame in gnoji&, CC-klasifikacija 24202-Drugi
kmetijski gradbeno inZenirski objekti, znotraj sngdpoplavne nevarnosti in je po Uredbi o pogaijih i
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v fmosa obmgjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (UradstiRS, $t89/08in 49/20, po prilogi 2 — Pogoji in
omejitve o izvajanju dejeavnosti DOVLJENA.

Iz kart je razvidno, da se predvidena nadgradrj@®©SIA, CC-klasifikacija 12713- kmetijski Silosi, znaj
srednje poplavne nevarnosti in je po Uredbi o pibgojomejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
prostor na obmijih, ogroZzenih zaradi poplav in z njimi povezaneae celinskih voda in morja (Uradni |
RS, §t.89/08in 49/20), po prilogi 2 — Pogoji in omejitve o izvajanjujdavnosti ima oznako _1.

V Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejasti in posegov v prostor na obgjib, ogroZenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih vodamorja (Uradni list RS, $89/08in 49/2Q 6. ¢len (pogoji
In omejitve za izvajanje posegov v prostor in njib@zn&evanje) v odstavku (4)

Je navedeno: Na obgjin poplav in z njimi povezane erozije so posegirgstor iz priloge 1 te uredbe,
ozna&eni z oznako »-1«, prepovedani. Dovoljeni so I®laaiju strnjeno grajenih stavb enakovrstne
namembnosti v obstajé naseljih, kadar je moge s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi inkfaglu
s smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotadéivpliv n&rtovanega posega v prostor ni bistven. Gre
za postavitev silosa na nogah, tako da bo spoalnjsitosa na koti minimalno 228,00 m.n.m, kota Q480
profilu P 11 pa je 226,16 m.n.m., torej bo silos rhj84 m nad doto stoletnih voda. V profilu P11akot
Q10Qejznasa 226,16 m.n.m, za obst@etanje in stanje po izgradnji objekta, torej pagev silosa ne
vpliva na gladine visokih vod in je zato GRADNJA BOLJENA

prilogi . , zato je potrebno izvesti lokalne omviéine ukrepe in preptigi vdor vode v notranjost objekta ob
nastopu visokih vod Brnce s pritoki.

Predlog omilitvenih ukrepov

- Za obstojé& objekt se predvidijo omilitveni ukrepi v smislumastitve vré s peskom na vratnih
odprtinah dostopa v objekt za namenom prépre vdora vode. Lahko se zatesnitev odprtin izviedi
z lesenimi ali kovinskimi plag&ami. Omilitveni ukrep za postavitev gnojne jamginoji¥a je
namestitev v AB vodotesho in vodoneprepustno skietbbom betona na koti 226,50 m.n.m., kota
Q100 je na 226, 20 m.n.m., kar zagotavlja varnosti pdoru visokih voda Q1Q@. Omilitveni ukrep
za postavitev silosa je nadviSanje silosa, takbalspodnji rob silosa na koti minimalno 228,00 m.n.
in s tem zagotovljena viSina shrambe 1,84 m na@0Q1
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Zaklju €éek

S tem elaboratom smo préliobstojete razmere in dokazali, da vpliv gradnje gnigiin gnojne jame in
postavitev silosa ob hlevu za ga#ice ne bo imel negativnih posledic na obstegni rezim. S predvideno
gradnjo ne vplivamo na vodni rezim in ne poslab®gi®bstojée razmere.

Maribor avgust 2020 sestavil:

mag. Miljenko Héur&ak univ.dipl.inZ.gradb.

mag. MILJENKO HOGURSC
univ.dipl.inz.gfad.
1zs G-12p1
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